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Popis prislusenstva

Karbon - keramicky bazén AQUA NOVA 77

Rozmery telesa:  7.740 x 3.555 x 1.510 mm

Popis telesa: Karbén keramicky bazén je ako jediny na svete vyrdbany pomocou
patentovanej keramickej technolégie. Od roku 2013 je pri vyrobe bazénov
Compass Pools pouZitd revolu¢na technolégia ktora vyuziva technoldgia
karbdénové vlidkno. Keramicka struktira je karbénom vystuzena prave na
miestach, kde dochddza k najvacsiemu namdhaniu bazénového telesa.
Takto je zabezpecena bezkonkurenéna tuhost a Zivotnost bazénu.

typ: Skimmer — (so Sirokym hrdlom 450 x 235mm — 17,5 |) Standardne bielej
farby — materidl ABS.

farba: vysokokvalitnd trojvrstvova farba. (Odporic¢ame farebné prevedenie:
ANTRAZYTH, NOVA STONE alebo SMOKEY QUARTZ)

Prislusenstvo:  potrubné rozvody bazénového skeletu do 10m Peraqua Austria DN 63 u.
50 mm, 3. ks. cirkulacné dyzy Multiflow podla normy UNE-13451-1. sacia
dyza, dnova vyspust vsetko vratane montaze!

Filtra¢né zariadenie pozostdva z: 1. ks. pieskového filtra z lamindtu DN 600 mm MEGA, 1.

ks. 6 — cestny ventil MEGA, filtraény piesok 125 Kg, samo-nasévacie cirkula¢né ¢erpadlo

HGS 12-14 m3/h. pri 10m vodného stlpca 0,60 kW/240 V. Montaz bazénového telesa

a dodaného filtracného prislusenstva,

Naklady na dopravu cesta tam + cesta naspat, bez Zeriavu, pausaina cena

Poplatok za nad-rozmer

Podvodné svetlo LED RGB 30W 12V PARS6 uhol svietivosti 140° BRIO® WEX-30 couleurs
CCEl by Eolia, Made in France, transformator 230V, 90cm dlhy kabel, montaz do
bazénového telesa.

Podvodné svetlo Halogén 300W 12V uhol svietivosti 140° ASTRALPOOL" transformator
230V, 90cm dlhy kabel, montaz do bazénového telesa.

Proti-prddne zariadenie motor 70m3/h. (2,2kW) FlowJET-70, pred- a po- montazna sada.
Hlava protiprddu ovladana pneumatickym tlacidlom, montaz zariadenia

Proti-prddne zariadenie motor 70m3/h. (2,2kW) FlowJET-70, pred- a po- montazna sada.
Hlava protipridu ovlddand pneumatickym tlacidlom, montaz zariadenia

Salinator ASIN Salt®, s ukazovatefom obsahu soli v bazéne, vykon zariadenia a produkciu Cl /
h. Zariadenie disponuje samocistiacou titdnovou celou, vysokym vykonom a spolahlivostou.
V cene je montdz zariadenia.

Automat pre riadenie pH a Cl ASIN AQUA pH + Cl. Zariadenie meria a upravuje hodnoty pH
a Cl bazénovej vody prostrednictvom pH u. Rx sondy. VSetky parametre sa zobrazuju na
dotykovom farebnom displeji. Jednoduché nastavenie a Udrzba zariadenia.

Technologickd Sachta pre filtracné zariadenie. Vyrobena z homogénneho polypropylénu so
vstupom a vstupnym rebrikom, rozmery Sachty: 1.600 x 1.300 x 1.200 + 200 mm

Technologickd Sachta pre proti-prude zariadenie. Vyrobena z homogénneho polypropylénu
so vstupom, rozmery Sachty: 1.200 x 800 x 800 mm

Priprava pre dodato¢né dopojenie ohrevu tzv. by-pass - Set

Tepelny vymennik V4A Typ: Hi-Flow75, (75 kW/St.) vykon pri tepelnom spade 70°C, nie je
vhodny pre slant vodu, v cene je zahrnutd montaz zariadenia.

Tepelny vymennik TITAN: Hi-T-Flow75, (75 kW/St.) vykon pri tepelnom spade 70°C, je
vhodny pre slanu vodu, v cene je zahrnuta montaz zariadenia.

Tepelné erpadlo Hi-Flow 7, 230V, COP 6,25, cca. 0,90kW/7kW, zariadenie ma display kde
su velmi jednoduché viditelné parametre bazénovej vody ako aktualna teplota, nastavena
teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre poufitie so slanou vodou

Tepelné erpadlo Hi-Flow 9, 230V, COP 6,25, cca. 1,40kW/9kW, zariadenie ma display kde
su velmi jednoduché viditelné parametre bazénovej vody ako aktudlna teplota, nastavena
teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre poufitie so slanou vodou

Tepelné ¢erpadlo Hi-Flow 12, 230V, COP 6,25, cca. 2,30kW/12kW, zariadenie ma display
kde st velmi jednoduché viditelné parametre bazénovej vody ako aktudlna teplota,
nastavena teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre pouZzitie so slanou vodou

Samodistiaci systém VANTAGE — revoluény systém zloZeny sa z cirkulaéného cerpadla o
vykone 14m?3/St. a niekolko rotacnych dyz rozmiestnenych po dne bazénového telesa ktoré
postupne odovzdavaju usadeniny do dnovej vypuste.

Masdzny set — pozostava zo 4. cirkulaénych dyz, cirkulaéného ¢erpadla s vykonom o

14m3/h. El. pripojenie na 220V. V cene je zahrnuté externa sacia dyza, potrubné rozvody,
montaz.
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cena bez DPH

Zékladna cena

€8.520,-
+€2.000,-
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20. Kalové cerpadlo — sluzi pre optimalne vypustanie bazéna, 4m hadice. 0 € 250,- _

21. Dnovad vypust bazéna s krytom v rovnakej farbe ako bazénové teleso 1 € 200,- _
Celkova cena bez. 20% DPH. € 10.930,00

S podpisom cenovej ponuky je sicasne vyjadrent sthlas s nasimi obchodnymi podmienkami ktoré najdete na nasej internetovej stranke alebo sa informujte u Vasho predajcu. V cene nie je zahrnuta elektroinstalacia.
Tato moze byt dodatocne vykonana subdodévatelskou spolo¢nostou. Zakaznik obdrzi ZADARMO $kolenie, spustenie bazéna po stavebnych pracach. V cene je zahrnutd projektova dokumentécia.

Celkova cena bez 20% DPH: €10.930,00
20% DPH: € 2.186,00
Cena vratane DPH: €13.116,00 BeZnacena !

V pripade akychkolvek otazok alebo nejasnosti nas prosim neodkladne kontaktujte.
Termin dodania: 5 — 8 tyzdnov od zavaznej objednavky

VVasa cena po Extra Zfave: :€ 1 2 . 580,'

KARBON - KERAMICKY BAZEN — COMPASS POOLS

Keramické bazény pozostavaju zo sklolaminatovej Skrupiny ktora je doplnena niekolkymi vrstvami. Tieto Karbén - Keramické
bazény ako jediné nepotrebuju beténovu dosku. Pokladaju sa priamo do vykopu vyplnenou Stiepanym Strkom. Keramické bazény
COMPASS POOLS st vyrabané na vopred pripravenych formach ktorych vyber velkosti a tvarov je viac ako 30. Daléim Vagim
krokom pri kiipe keramického bazéna je moznost vyberu z 12 farebnych odtiefov s 3D povrchovou Upravou. Vyhoda keramického
bazéna je 20 ro¢na zéruka na osmozu. Cenovo dostupnejsie lamindtové bazény takuto zaruku neponukaju. Pn1690 — patentované
keramické jadro so zakladmi vyroby z Australie zarucuje maximalnu kvalitu keramickych bazénov. Tieto bazény pontdkame s
moznostou samocistiaceho systému VANTAGE®, Ci inteligentnym riadiacim systémom ASEKQO® ¢o spliiuje naroky aj tych
najnarocnejsich zakaznikov.

Pre viac informacii nds navstivte alebo kontaktuijte

www.bazeny-zastresenia.sk info@schwimmbeckenrs.com +421 901 700 707
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